4 Briden

Samtliche Lasteintragungen in die

Dachkonstruktion (z.B. resultierende Krafte
bei Seilrollen etc.) sind bauseits zu ermitteln

1002
Tragkraft = 1002

Last =50%
Zugkraft = 50%

F1 Streckenlast: 30kg/m
F2 Punktlast unter Seil: max. (160kg)
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Sanierung 2021

Tragrohr:

3000mm  2x Dose A3

8700mm  1x Dose A3

® Ix Tragrohr Archifrav 8700mm 1x Dose A6

® Jx [ragrohr Beleuchtung Bidhne 8700mm  Kabelkorb (2x DMX, 3xT13)

e Jx [ragrohr Schallreflektor 8700mm
® Ix Tragrohr Requisittenzug 8700mm

e /x Tragrohr Saal
e 5x Vorbuhnenfluter

® /x Rohr Tirme bestehend  2x pose A3 neu

® 32x Fussuberrollschutz Buhnenwagen
2150x80

e /x Handwinde 250kg
e Seilrollen 9225
® Bihnenlichtsteuerung

e [ED Beleuchtung
e /x Bodendose Biuhnenboden

1-er, 2-er, 3-er, 4-er

Textilien

HV-Vorhang Buhnenportal: (sGs035)

Gerrits Biihnenvelours,
Clivia 600/bordeauxrot

® /x BxH: 6000x4325 (Faltenzugabe 80%)

Hanfseil 212 ersetzen
Vorhangkabinett bestehend

Bildwand
® BxH: 5000x4400 Auf-Riickprojektion

7 Stuck Handwinden
Konsolenwinde SW-K LAMBDA, 250kg, 10m, BGV (1

mit Seilanpresswalze links, Seilabgang nach rechts oben (Seileinlauf 4)

mit 2 gerauschlosen unabhangig voneinander wirken-
den Lastdruckbremsen, Seiltrommel einseilig

gerillt, mit Seilandruckrolle

Zugkraft: 2.5kN

Seildurchmesser: 6.0 mm

Nutzhub: 10.0 m

Hub je Kurbelumdrehung: 50 mm

Kurbeldruck: ca. 18 daN

Gewicht: 30 kg

105

260

Gegenstand:

Anlageplanung Buhneneinrichfung

wyss buhnenbau ag
industriestr. 19
posffach

ch-8752 nafels

tel. +41(0)55 618 50 40

fax. +41(0)55 618 50 49

E-Mail: info@wyss-buehnenbau.ch

Massstab:

1:50

Gezeichnet:

20.09.2021

Aenderungen:

27.09.2021

Art. Nummer:

60.xxxXx

Kommission:

Zeichnungs Nr.:

ABTWIL 057 Muhlizelg

12377-1
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